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Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 
bestellen (auf S. 14).

Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 
bestellen (auf S. 14).

Elektronische Motoren

Elektrischer Motor Volta 50

Der elektronische Rohrmotor für Rollladenelemente ab der 50er Welle. Unser cleverer
Antrieb bietet einen vollautomatischen Plug & Play Modus oder einen manuellen Set-
Modus, worüber die Endlagen eingestellt werden. Voraussetzung für den Betrieb im
vollautomatischen Modus ist der Einsatz von festen Wellenverbindern und Stoppern 
bzw. einer Winkelendschiene. Stößt der Rollladen beim Herunterfahren auf ein Hinder-
nis, wird der Widerstand über den Rollladen und dank der festen Wellenverbinder an 
den Motor weitergegeben. Dieser reagiert dann mit einem Stop. Das Hindernis wird 
freigegeben und der Rollladen-, Sach- und Personenschutz wird dadurch gewährleistet. 
Außerdem schaltet sich der Motor selbstständig ab, wenn der Rollladenpanzer bei einem 
Hoch- oder Herunterfahrbefehl frostbedingt in den Führungsschienen stecken bleibt.
So werden Beschädigungen am Rollladen verhindert.
Inklusive vormontiertem Adaptersatz für die 60 mm Achtkantwelle.

Eigenschaften n Vollautomatische Endlagenerkennung (Plug & Play)         
)

n Regelmäßige Endlagenkorrektur im vollautomatischen    
)

n Festfrierschutz / Drehmomentabschaltung                   
n

n Unterscheidung zwischen Hindernis und Reibung

n Die eingestellten Endpunkte bleiben auch nach           
n

n Produktqualität gemäß internationaler                              
)

Elektrische Spannung 230 V / 50Hz
Adaptersatz 60
Länge Motorkabel 2,5 m

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213664 10 17 120 593

9213665 20 17 160 628

9213666 40 17 240 658

oder manuelle Endlageneinstellung (Set-Modus)

Modus (alle 60 Zyklen)

mit Wellenclipverbindern

einem Stromausfall erhalten

Zertifizierungen (CD, VDE, NF)

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213698 6 17 90 374

Automatischer Kurzmotor

Extra kurzer Rollladenmotor. Inklusive vormontiertem Adaptersatz für 60 mm Achtkant-
welle. 

Eigenschaften n Höchste Sicherheit durch Festfrierschutz und                
.

n Individuell wählbare Zwischenpositionen

n Plug & Play-Funktion (Vollautomatische Einstellung),       
!

n Sternförmiger Motorausgang

n Endschalter mit elektronischem Zähler.                             
.

n Verschiedene Adaptierung möglich

n Direkte Montage möglich (geringe Abmessung)

Elektrische Spannung 230 V / 50Hz
Adaptersatz 60
Länge Motorkabel 2,5 m

Hinderniserkennung (feste Wellenverbinder nötig)

Stopper und feste Wellenverbinder unbedingt notwendig!

Laufzeit max. 3 Minuten.

5 Jahre
Funktions-

Gewährleistung

5 Jahre
Funktions-

Gewährleistung
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Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 

bestellen (auf S. 14).

Lieferung mit Adaptersatz.
Motorlager bitte separat 

bestellen (auf S. 14).

FunkmotorenElektronische Motoren

Funkmotor Marconi 40

Der Funkmotor für Rollladenelemente ab der 40er Welle. Optimal einsetzbar für Renovie-
rungen und Neuinstallationen.
Durch die Bedienung per Funk entfällt die sichtbare und aufwendige Verdrahtung zum 
Schalter oder zur Zentrale.
Programmieren Sie die Endlageneinstellung über den Funksender, ohne Werkzeug oder 
Spezialkabel. Inklusive vormontiertem Adaptersatz für die 40 mm Achtkantwelle.
Jederzeit können Sie zusätzliche Sender einlernen, mit Einzelbedienung oder Gruppen-
bildung. Ganz einfach nach Ihren Wünschen.

Eigenschaften n Motor mit integrierter Funkantenne

n Einzel- und Gruppensteuerung möglich                            
.

n Geschütztes Funksystem mit 16 Mio. Kombinationen      
.

n Einstellungen bleiben auch nach einem                            
.

n Produktqualität gemäß internationaler                                
.

n Leichte Endlageneinstellung über den Funksender,           
.

Elektrische Spannung 230 V / 50Hz
Adaptersatz 40
Länge Motorkabel 2,5 m

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213667 9 16 110 510

(ohne Trennrelais)

(Rolling-Code Verschlüsselungstechnologie)

Stromausfall erhalten

Zertifizierungen (CE, VDE, NF)

ohne Werkzeug oder Spezialkabel

Artikel-Nr. Nm U/min Leistung Länge
W in mm

9213668 10 17 120 573

9213669 20 17 160 593

9213670 40 17 240 628

Funkmotor Marconi 50

Der Funkmotor für Rollladenelemente ab der 50er Welle. Optimal einsetzbar für Renovie-
rungen und Neuinstallationen.
Durch die Bedienung per Funk entfällt die sichtbare und aufwendige Verdrahtung zum 
Schalter oder zur Zentrale.
Programmieren Sie die Endlageneinstellung über den Funksender, ohne Werkzeug oder 
Spezialkabel. Inklusive vormontiertem Adaptersatz für die 60 mm Achtkantwelle.
Jederzeit können Sie zusätzliche Sender einlernen, mit Einzelbedienung oder Gruppen-
bildung. Ganz einfach nach Ihren Wünschen.

Eigenschaften n Motor mit integrierter Funkantenne

n Einzel- und Gruppensteuerung möglich                            
.

n Geschütztes Funksystem mit 16 Mio. Kombinationen      
.

n Einstellungen bleiben auch nach einem                            
.

n Produktqualität gemäß internationaler                                
.

n Leichte Endlageneinstellung über den Funksender,           
.

Elektrische Spannung 230 V / 50Hz
Adaptersatz 60
Länge Motorkabel 2,5 m

(ohne Trennrelais)

(Rolling-Code Verschlüsselungstechnologie)

Stromausfall erhalten

Zertifizierungen (CE, VDE, NF)

ohne Werkzeug oder Spezialkabel

5 Jahre
Funktions-

Gewährleistung

5 Jahre
Funktions-

Gewährleistung
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Zugkraft-Tabelle

ASA Zugkrafttabelle
Einsteckantriebe für Rollladen

Berechnungsbeispiel Rollladen:
 
Höhe x Breite x Spezifisches Gewicht Rollladen
2.0m x 2.0m x 5kg = 20kg Zugkraft (Motor)*

Spezifisches Gewicht Rollladen:
PVC: 5 kg pro m²

Aluminium: 7 kg pro m²

Holz:  10 kg pro m²

Rollladenhöhe

MINI Antriebe Zertifizierung Adaptersatz Gesamtlänge Nm U/min 1,5 m 2,5 m

Baureihe DAVINCI 40 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 40

1 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 3 30 10 kg 9 kg

2 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 9 16 20 kg 18 kg

3 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 13 10 31 kg 28 kg

Baureihe MARCONI 40 ST  Elektronischer Funk Rollladenmotor inklusive dritter Endlage Welle SW 40

1 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 3 30 10 kg 9 kg

2 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 9 16 20 kg 18 kg

3 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 13 10 31 kg 28 kg

Rollladenhöhe

MAXI Antriebe Zertifizierung Adaptersatz Gesamtlänge Nm U/min 1,5 m 2,5 m

Baureihe DAVINCI 50 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 60

1 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 40 17 83 kg 74 kg

7 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 50 12 104 kg 93 kg

Baureihe DAVINCI 60 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 70

1 DAVINCI 60 ST – 695 mm 80 12 135 kg 120 kg

2 DAVINCI 60 ST – 695 mm 100 12 167 kg 146 kg

3 DAVINCI 60 ST – 695 mm 120 12 200 kg 175 kg

Baureihe DAVINCI 50 MO Mechanischer Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 60

1 DAVINCI 50 MO – 614 mm 20 17 41 kg 37 kg

2 DAVINCI 50 MO – 614 mm 30 17 62 kg 56 kg

3 DAVINCI 50 MO – 614 mm 40 17 83 kg 74 kg

4 DAVINCI 50 MO – 614 mm 50 12 104 kg 93 kg

Baureihe DAVINCI 60 MO Mechanischer Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 70

1 DAVINCI 60 MO – 687 mm 80 12 135 kg 120 kg

2 DAVINCI 60 MO – 687 mm 100 12 167 kg 146 kg

3 DAVINCI 60 MO – 687 mm 120 12 200 kg 175 kg

Baureihe VOLTA 50 PS Elektronischer Rollladenmotor mit Festfrierschutz/Drehmomentabschaltung Welle SW 60

1 VOLTA 50 PS 60er 8kant 593 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 VOLTA 50 PS 60er 8kant 593 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 VOLTA 50 PS 60er 8kant 628 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 VOLTA 50 PS 60er 8kant 628 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 VOLTA 50 PS 60er 8kant 658 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 VOLTA 50 PS 60er 8kant 658 mm 40 17 83 kg 74 kg

Baureihe MARCONI 50 ST Elektronischer Funk Rollladenmotor inklusive dritter Endlage Welle SW 60

1 MARCONI 50 ST 60er 8kant 573 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 MARCONI 50 ST 60er 8kant 573 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 MARCONI 50 ST 60er 8kant 593 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 MARCONI 50 ST 60er 8kant 593 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 40 17 83 kg 74 kg

7 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 50 17 104 kg 93 kg

Baureihe MARCONI 50 PS Elektronischer Funk Rollladenmotor mit Festfrierschutz/Drehmomentabschaltung Welle SW 60

1 MARCONI 50 PS 60er 8kant 573 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 MARCONI 50 PS 60er 8kant 573 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 MARCONI 50 PS 60er 8kant 593 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 MARCONI 50 PS 60er 8kant 593 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 MARCONI 50 PS 60er 8kant 628 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 MARCONI 50 PS 60er 8kant 628 mm 40 17 83 kg 74 kg

Baureihe MARCONI 50 MO Mechanischer Funk Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 60

1 MARCONI 50 MO – 774 mm 30 17 62 kg 56 kg

2 MARCONI 50 MO – 774 mm 40 17 83 kg 74 kg

3 MARCONI 50 MO – 774 mm 50 12 104 kg 93 kg

*Reibungsverlust am Rollladen wurden mit berücksichtigt.

ASA Zugkrafttabelle
Einsteckantriebe für Rollladen

Berechnungsbeispiel Rollladen:
 
Höhe x Breite x Spezifisches Gewicht Rollladen
2.0m x 2.0m x 5kg = 20kg Zugkraft (Motor)*

Spezifisches Gewicht Rollladen:
PVC: 5 kg pro m²

Aluminium: 7 kg pro m²

Holz:  10 kg pro m²

Rollladenhöhe

MINI Antriebe Zertifizierung Adaptersatz Gesamtlänge Nm U/min 1,5 m 2,5 m

Baureihe DAVINCI 40 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 40

1 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 3 30 10 kg 9 kg

2 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 9 16 20 kg 18 kg

3 DAVINCI 40 ST 40er 8kant 485 mm 13 10 31 kg 28 kg

Baureihe MARCONI 40 ST  Elektronischer Funk Rollladenmotor inklusive dritter Endlage Welle SW 40

1 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 3 30 10 kg 9 kg

2 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 9 16 20 kg 18 kg

3 MARCONI 40 ST 40er 8kant 510 mm 13 10 31 kg 28 kg

Rollladenhöhe

MAXI Antriebe Zertifizierung Adaptersatz Gesamtlänge Nm U/min 1,5 m 2,5 m

Baureihe DAVINCI 50 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 60

1 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 523 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 40 17 83 kg 74 kg

7 DAVINCI 50 ST 60er 8kant 573 mm 50 12 104 kg 93 kg

Baureihe DAVINCI 60 ST Mechanischer Rollladenmotor Welle SW 70

1 DAVINCI 60 ST – 695 mm 80 12 135 kg 120 kg

2 DAVINCI 60 ST – 695 mm 100 12 167 kg 146 kg

3 DAVINCI 60 ST – 695 mm 120 12 200 kg 175 kg

Baureihe DAVINCI 50 MO Mechanischer Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 60

1 DAVINCI 50 MO – 614 mm 20 17 41 kg 37 kg

2 DAVINCI 50 MO – 614 mm 30 17 62 kg 56 kg

3 DAVINCI 50 MO – 614 mm 40 17 83 kg 74 kg

4 DAVINCI 50 MO – 614 mm 50 12 104 kg 93 kg

Baureihe DAVINCI 60 MO Mechanischer Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 70

1 DAVINCI 60 MO – 687 mm 80 12 135 kg 120 kg

2 DAVINCI 60 MO – 687 mm 100 12 167 kg 146 kg

3 DAVINCI 60 MO – 687 mm 120 12 200 kg 175 kg

Baureihe VOLTA 50 PS Elektronischer Rollladenmotor mit Festfrierschutz/Drehmomentabschaltung Welle SW 60

1 VOLTA 50 PS 60er 8kant 593 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 VOLTA 50 PS 60er 8kant 593 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 VOLTA 50 PS 60er 8kant 628 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 VOLTA 50 PS 60er 8kant 628 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 VOLTA 50 PS 60er 8kant 658 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 VOLTA 50 PS 60er 8kant 658 mm 40 17 83 kg 74 kg

Baureihe MARCONI 50 ST Elektronischer Funk Rollladenmotor inklusive dritter Endlage Welle SW 60

1 MARCONI 50 ST 60er 8kant 573 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 MARCONI 50 ST 60er 8kant 573 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 MARCONI 50 ST 60er 8kant 593 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 MARCONI 50 ST 60er 8kant 593 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 40 17 83 kg 74 kg

7 MARCONI 50 ST 60er 8kant 628 mm 50 17 104 kg 93 kg

Baureihe MARCONI 50 PS Elektronischer Funk Rollladenmotor mit Festfrierschutz/Drehmomentabschaltung Welle SW 60

1 MARCONI 50 PS 60er 8kant 573 mm 6 17 12 kg 11 kg

2 MARCONI 50 PS 60er 8kant 573 mm 10 17 20 kg 18 kg

3 MARCONI 50 PS 60er 8kant 593 mm 15 17 31 kg 28 kg

4 MARCONI 50 PS 60er 8kant 593 mm 20 17 41 kg 37 kg

5 MARCONI 50 PS 60er 8kant 628 mm 30 17 62 kg 56 kg

6 MARCONI 50 PS 60er 8kant 628 mm 40 17 83 kg 74 kg

Baureihe MARCONI 50 MO Mechanischer Funk Rollladenmotor mit Nothandbedienung Welle SW 60

1 MARCONI 50 MO – 774 mm 30 17 62 kg 56 kg

2 MARCONI 50 MO – 774 mm 40 17 83 kg 74 kg

3 MARCONI 50 MO – 774 mm 50 12 104 kg 93 kg

*Reibungsverlust am Rollladen wurden mit berücksichtigt.

* Reibungsverlust am Rollladen wurden mit berücksichtigt.

Zugkraft-Tabelle für Rollladen-Antriebe

Berechnungsbeispiel Rollladen:

Höhe x Breite x Spezifisches Gewicht Rollladen
2,0 m x 2,0 m x 5 kg = 20 kg Zugkraft (Motor)*

Spezifisches Gewicht Rollladen:

PVC:	 5 kg pro m2

Aluminium:	 7 kg pro m2

Holz:	 10 kg pro m2
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Zubehör für RollladenmotorenZugkraft-Tabelle

Adaptersatz 50 mm

Adaptersatz für 50 mm Achtkantwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60. 

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213671

Adaptersatz 70 mm

Adaptersatz für 70 mm Achtkantwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60. 

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213672

Adaptersatz 65 mm

Adaptersatz für 65 mm Profilwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60. 

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213673

Adaptersatz 78 mm

Adaptersatz für 78 mm Döhnerwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60. 

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213674

Adaptersatz 85 mm

Adaptersatz für 85 mm Döhnerwelle. Passend für alle Motoren mit Adaptersatz: 60. 

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213675
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Zubehör für Rollladenmotoren

Motorlager

Motorlager 4-kant (Markisenlager) für Motoren mit Adaptersatz: 60.

Material	 Metall

Artikel-Nr.

9213677

Adapterlager

Adapterlager für LT 50 Motorlager.

Artikel-Nr.

9213678

Universal-Rohrmotorlager

Universal-Rohrmotorlager für Motoren mit Adaptersatz: 40.

Material	 Metall

Artikel-Nr.

9213679

Universal-Fertigkastenlager

Universal-Fertigkastenlager mit Abrollfunktion für Motoren mit Adaptersatz: 40 und 60.

Material	 Kunststoff/Metall

Artikel-Nr.

9213680

Blendkastenlager für kurzen Rollladenmotor. Maße: 80 x 80 mm.

Material	 Metall

Artikel-Nr.

9213699

Blendkastenlager für Kurzmotor

Schnellmontagelager für Motoren mit Adaptersatz: 40.

Material	 Kunststoff

Artikel-Nr.

9213676

Schnellmontagelager
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Zubehör für RollladenmotorenZubehör für Rollladenmotoren

Wandsender 1-Kanal

1-Kanal Wandsender weiß. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten. 
Maße ohne Rahmen (bxhxt): 50 x 50 x 5,5 mm. 
Maße mit Rahmen (bxhxt): 83 x 83 x 11 mm.

Eigenschaften	 Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. 
Batteriebetrieben, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430). 
50 x 50 mm passend für Schalterprogramme.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Artikel-Nr.

9213681

Handsender 1-Kanal

1-Kanal Handsender weiß. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten.

Eigenschaften	 Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. 
Batteriebetrieben, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430).

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Artikel-Nr.

9213682

Handsender 5-Kanal

5-Kanal (4+1) Handsender weiß. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten.

Eigenschaften	 Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. 
Batteriebetrieben, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430).

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Artikel-Nr.

9213683

Artikel-Nr.

9213685

6-Kanal Handsender weiß mit Zeitschaltuhr. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten.

Eigenschaften	 Tages-/ Wochenprogramm / Dämmerungsfunktion 
Urlaubsschaltung / Zufallsgenerator 
6 Fahrbefehle pro Tag möglich. 
Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. 
Batteriebetrieben, inkl. 2 x AAA.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Handsender 6-Kanal

16-Kanal Handsender weiß. Bedienung über die großen Auf-/ Ab-Tasten.

Eigenschaften	 Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. 
Batteriebetrieben, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430).

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß (alternativ auch in schwarz bestellbar)

Artikel-Nr.

9213684

Handsender 16-Kanal
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Zubehör für Rollladenmotoren

Universal-Einstellkabel

Universal-Einstellhilfskabel mit Folientastatur für Standardmotoren, elektronische Moto-
ren und Funkmotoren. 
Wechsel zwischen den Einstellmodi für die verschiedenen Motortypen durch einfache 
Tastenkombination.

Eigenschaften	 Zuleitung 3 m mit Schukowinkelstecker. 
Ableitung 0,75 m mit Wago-Einzelklemmen.

Farbe	 weiß

Artikel-Nr.

9213688

Zeitschaltuhr

Rollladen-Zeitschaltuhr Silencio. Mehr Komfort - steuern Sie Ihre Rollläden mit unseren 
Zeitschaltuhren auf einfachste Art und Weise.

Eigenschaften	 2 Jahre Garantie 
Hergestellt in Deutschland 
Einfache und schnelle Montage 
Geringer Verdrahtungsaufwand 
Benutzerfreundliche Menüführung

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Artikel-Nr.

9213686

Micro-Zeitschaltuhr. Mehr Komfort – steuern Sie Ihre Rollläden mit unseren Zeitschalt-
uhren auf einfachste Art und Weise. Sie haben eine Vielzahl an Möglichkeiten: Tages-/ 
Wochenprogramm, die Urlaubsschaltung oder der Sonnen- und Dämmerungssensor,
um nur einige zu nennen. Integrieren Sie die Steuerungen in verschiedene Aufputz- oder 
Unterputzrahmen. Dank der geringen Abmessungen des Gehäuses nach DIN 49075 
(50 x 50 mm) passt die Zeitschaltuhr Micro in viele gängige Schalterprogramme. Die 
Menüführung ist kinderleicht zu bedienen. Mit nur drei Tasten haben Sie alles im Griff!

Eigenschaften	 n 2 Jahre Garantie 

n Hergestellt in Deutschland 

n Einfache und schnelle Montage,                                       
d 

n Kinderleichte Menüführung 

n Tages- und Wochenprogramm 

n Zufallsgenerator (Anwesenheitssimulation während              
) 

n Memoryfunktion, d. h. mit zwei einfachen Handgriffen                                                                                                                                      
                                                                                                            

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Artikel-Nr.

9213687

Micro-Zeitschaltuhr

geringer Verdrahtungsaufwand

der Urlaubszeit)

speichert die Micro die aktuelle Uhrzeit für die tägliche
Wiederholung des Herauf- und Herunterfahrens

n Gangreserve: 30 Min.
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Allgemeines Zubehör RollladenZubehör für Rollladenmotoren

Einlassgurtroller für 22 mm Gurte. Inklusive Deckplatte weiß.

Artikel-Nr. Länge Maß A Maß V Außen-Durchmesser Gurtlänge VE
in mm in mm in mm in mm in m in St.

9099835 172 135 60 - 82 76 5,5 50

9099836 197 161 65 - 95 76 5,5 50

9099839 135 104 75 - 97 76 5,5 50

9099837 220 186 65 - 95 76 6 50

9099838 248 214 70 - 97 76 5,5 25

Einlassgurtroller 22 mm

Lose Deckplatte zu Einlassgurtroller.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Artikel-Nr. Maß A Maß B VE
in mm in mm in St.

9099842 172 135 50

9099844 197 161 50

9099840 133 104 50

9099846 221 186 50

9099848 250 215 25

Deckplatte

Rechteckige Gurtführung, mit Bürsteneinsatz zum Einschieben.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Artikel-Nr. VE
in St.

9099811 100

Gurtführung
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Allgemeines Zubehör Rollladen

Standard Kunststoff-Mauerkasten für 22 mm Gurte.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Maß A Maß B Maß C Maß T Maß H Ausführung VE
in mm in mm in mm in mm in mm in St.

9099806 161 139 139 170 184 abgesetzte Form 100

9099808 161 139 190 190 runde Form 100

Mauerkasten

Gurtführung ESM mit beweglicher Bürstentechnik (3 Bürsten). Ohne Gurtausbau.
Hohlraum: 47 mm hoch, 5 mm breit, 8 mm tief. Energieeinsparung bis zu 98%.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Artikel-Nr. VE
in St.

9099812 1

Gurtführung ESM

Mini-Leitrolle mit Bürste. Für 14 mm Gurte. Sichtbar verschraubt.

Material	 Kunststoff

Mini-Leitrolle

Artikel-Nr. VE Farbe
in St.

9099813 100 weiß

9099814 100 braun
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Allgemeines Zubehör RollladenAllgemeines Zubehör Rollladen

Mini-Gurtroller, schwenkbar. Für 14 mm Gurte, ohne Kappen.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß
Ausführung	 schwenkbar

Artikel-Nr. Ausführung VE
in St.

9099851 inkl. 5 Meter Gurt (grau) 25

9099850 mit Einfädelautomatik, ohne Gurt 25

Mini-Gurtroller

Kunststoff-Gurtscheibe, verschiebbar. Schlüsselweite 60 mm (SW 60). Für 22 mm Gurte.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Durchmesser (A) Durchmesser (B) VE
in mm in mm in St.

9099853 123 170 20

9099854 129 190 20

Gurtscheibe

Mini-Steckgurtscheibe, verschiebbar. Schlüsselweite 40 mm (SW 40). Für 14 mm Gurte.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Durchmesser (A) Durchmesser (B) VE
in mm in mm in St.

9099817 75 115 100

Mini-Gurtscheibe
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Mini-Gurt

Mini-Gurt 14 mm.

Farbe	 grau

Artikel-Nr. Länge VE
in m in m

9099821 50 1000

Maxi Gurt 22 mm.

Artikel-Nr. Länge Farbe
in m

9099822 50 beige

9099823 50 grau

Maxi-Gurt

Zubehör-Set für Gurtreparatur, ohne Gurt. Mit dem Reparatur-Set können beschädigte, 
verschlissene oder verschmutzte Gurte einfach und schnell ersetzt werden (sofern der 
Gurt noch nicht abgerissen ist). Die Montage kann ohne öffnen des Rollokastens erfol-
gen. Geeignet für Fenster und Türen.  

Artikel-Nr. Ausführung VE
in St.

9099830 für 14 mm Gurte 100

9099831 für 22 mm Gurte 100

Reparatur-Set

Neubau Clipfeder mit PVC-Aufhängeleiste, fertig eingeclipt.

Artikel-Nr. Länge Maß A VE
in mm in mm in St.

9099827 210 250 250

Federn mit Kunststoffprofil

Ersatz-Anschlagpuffer für Rollladenpanzer.

Artikel-Nr. Farbe Durchmesser
in mm

9099900 grau 40

Anschlagpuffer
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Aufhängefeder Standard

Aufhängefeder mit Nase, kunststoffbeschichtet, Federstärke: 0,25 mm. 

Artikel-Nr. Länge Maß A Ausführung VE
in mm in mm in St.

9099828 123 100 Mini-Aufhängefeder 250

9099829 192 150 Neubau-Aufhängefeder 250

Wellenverbinder/Hochschiebesicherung „Octoclick“. Dieser Wellenverbinder ist für 8 und 
14 mm Rollladenstäbe einsetzbar. Lochabstand: 60 / 67,5 / 70.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE
in mm in St.

9099862 80 1-gliedrig 200

9099833 129 2-gliedrig 150

9099864 175 3-gliedrig 100

Wellenverbinder Octoclick

Starrer Wellenverbinder „Clicksur“. Für 8 mm Rollladenstäbe einsetzbar. 
Lochabstand: 60 / 67,5 / 70. Mit Adapterschiene auch für 14 mm Rollladenstäbe ver-
wendbar.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE
in mm in St.

9099865 73 1-gliedrig 225

9099866 104 2-gliedrig 200

9099867 143 3-gliedrig 125

Wellenverbinder Clicksur
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Wellenverbinder Octoeasy

Wellenverbinder/Hochschiebesicherng „Octoeasy“. Einsetzbar für 8 mm Rollladenstäbe. 
Lochabstand: 60. Mit Adapterschiene auch für 14 mm Rollladenstäbe verwendbar.

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE
in mm in St.

9099868 68 1-gliedrig 300

9099834 93 2-gliedrig 250

9099870 119 3-gliedrig 160

Adapterschiene Mini Profil, 8 auf 14 mm.

Artikel-Nr. Länge VE
in mm in St.

9099832 150 1000

Adapterschiene Mini

Einlauftrichter für Rollladenprofile. Wird in den Lauf der Führungsschiene geschraubt.
Mit 15 mm Steg und flacher Rückseite.

Farbe	 naturfarben

Einlauftrichter

Abdruckrolle 42 mm lang. Gesamthöhe: 34 mm.

Artikel-Nr. VE
in St.

9099815 250

Abdruckrolle 

Artikel-Nr. Ausführung Farbe VE
in St.

9099824 für Panzer bis 8 mm Profilquerschnitt naturfarbig 250

9099825 für Panzer bis 14 mm Profilquerschnitt grau 250
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Achtkantwelle aus verzinktem Stahl. Schlüsselweite von 60 mm (SW 60).
Die Welle ist mit einer handelsüblichen Eisensäge individuell kürzbar.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. Länge Materialstärke VE
in m in mm in m

9099802 6 0,6 30

9099801 6 0,9 30

Achtkantwelle  

Mini-Achtkantwelle. Mit Außenbördelung, aus verzinktem Stahl. Schlüsselweite von
40 mm (SW 40). Die Welle ist mit einer handelsüblichen Eisensäge individuell kürzbar.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. Länge Materialstärke VE
in m in mm in m

9099800 6 0,6 60

Mini-Welle

Teleskopwelle aus verzinktem Stahl. Schlüsselweite von 60 mm (SW 60), 200 mm ver-
stellbar.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. Länge VE
in mm in St.

9099803 500 25

Teleskopwelle

Teleskopwelle aus verzinktem Stahl. Schlüsselweite von 60 mm (SW 60), mit montierter 
Kapsel.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. Länge VE
in mm in St.

9099805 350 30

9099804 480 25

Teleskopwelle mit Kapsel
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Kugellager Nylon

Nylon-Kugellager, konisch. Breite: 16 mm.

Material	 Nylon

Artikel-Nr. Maß A Maß B VE
in mm in mm in St.

9099857 40 12,3 200

Mini-Kapsel mit Stahlzapfen außen. Für Stahlwellen mit Schlüsselweite 40 mm (SW 40).

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Länge VE
in mm in St.

9099818 41 100

Mini-Kapsel

Kapsel mit Stahlzapfen außen. Für Stahlwellen mit Schlüsselweite 60 mm (SW 60).

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Länge Ausführung VE
in mm in St.

9099855 115 100

9099872 45 für Teleskopwelle 100

Kapsel

Kupplung mit Mini-Kugellager (28 mm). Für Stahlwellen mit Schlüsselweiten 60 mm (SW 60). 

Material	 Kunststoff
Farbe	 schwarz

Artikel-Nr. Länge VE
in mm in St.

9099820 280 20

Kupplung mit Lager
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Verzinktes Klauenlager mit Sicherungsbügel.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. VE
in St.

9099858 200

Klauenlager

Mini-Kugellager

Mini-Kugellager aus Metall, ohne Bund.

Material	 Metall
Farbe	 silber

Artikel-Nr. Innen-Durchmesser Außen-Durchmesser VE
in mm in mm in St.

9099819 10 28 100

Altbau-Lager

Verzinkter Altbau-Lagerhalter, 3-teilig für Kugellager mit Sicherungsbügel.

Material	 Verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. VE
in St.

9099860 50

Fertigkastenlager

Fertigkastenlager, gerade, mit Sicherungsbügel.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. VE
in St.

9099856 200

Doppelbocklager

Verzinktes Doppelbocklager mit zwei geschlossenen Lagerschalen.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. Maß H Maß V Maß V2 Maß M VE
in mm in mm in mm in mm in St.

9099871 180 48 - 95 85 - 215 30 x 4 25
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Zwischenlager

Verzinktes Zwischenlager, mit zwei Lagerschalen, Eisenstärke des Winkels 40 x 5 mm.

Material	 verzinkter Stahl
Farbe	 silber

Artikel-Nr. Maß V Maß V2 VE
in mm in mm in St.

9099859 45 - 100 100 - 200 25

Mini-Kugellagerhalter

Mini-Kugellagerhalter zum Anschrauben ohne Einsatz.

Material	 Kunststoff
Farbe	 weiß

Artikel-Nr. VE
in St.

9099816 100

Rollladenkastendeckel

Rollladenkastendeckel gleichschenklig.

Werkstoff	 Kunststoff
Ausführung	 Flex-Isolierung mit Alu-Deckschicht
Farbe	 weiß

Artikel-Nr. Größe Länge Oberfläche VE
in mm in mm in m

174055 120 6000 weiß 18

174056 140 6000 weiß 18

174057 160 6000 weiß 18

174058 180 6000 weiß 18

174059 195 6000 weiß 18

174060 220 6000 weiß 18

174061 260 6000 weiß 18

Adapter für Rollladenkastendeckel Flex.

Farbe	 weiß

Adapter für Rollladenkastendeckel

Artikel-Nr. Größe VE
in mm in Paar

174230 120 50

174231 140 50

174232 160 50

174233 180 50

174234 195 50

174235 220 50

174236 260 50
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Flex Schaum

Flex Isolierung auf Rolle mit Selbstklebung für Altbau-Isolierung.

Rollengröße 20 m x 0,75 m = 15 m²
Wärmeleitgruppe 032

Artikel-Nr. Stärke in mm

174237 10

174238 20

Artikel-Nr. Größe Materialstärke VE
in mm in mm in St.

9039962 1000 x 600 10 34

9039964 1000 x 600 20 17

Zur nachträglichen Schall- und Wärmeisolierung von eingebauten / eingemauerten 
Rollladenkästen. Hierfür werden die Rollladenkästen nachträglich ein- oder mehrlagig 
ausgekleidet und erhalten somit eine wesentliche Verbesserung in den Bereichen
Wärme- und Schallschutz.   

Eigenschaften:   

n verhindert Wärmebrücken und damit                                                                                    
n 

n verhindert und schützt vor Zugluft   

n verbessert die Schalldämmung   

n die beidseitige Vlies-Oberfläche sorgt für gute Robustheit                                                   
.

Ausstattung mit einseitiger Selbstklebung

Rolaflex Rollladenkastendämmung SK

verbundene Feuchtigkeits- und Schimmelschäden

gegenüber mechanischen Beschädigungen

Reden wir miteinander – 

handeln wir gemeinsam.

Ammon – Ihr starker Partner

für Sonnenschutzsysteme.

Adam Berkel GmbH

Habelbergstraße 6 

36043 Fulda 

Telefon 0661 497-0 

www.berkel.de

Unsere Kataloge: Sonnenschutzsystem „Suntec“ + Insektenschutz

Sprechen Sie uns an!
Als Komplett-System erhalten

Sie bei uns auch das Stemeseder
Sonnenschutzsystem „Suntec“

und natürlich auch unser eigenes 
Insektenschutz-System der 

„K-Profilsysteme“.

Wir freuen uns auf das
Gespräch mit Ihnen!

Ammon – Ihr starker Partner

für Sonnenschutzsysteme.

Sie bei uns auch das Stemeseder
Sonnenschutzsystem „Suntec“

und natürlich auch unser 

Reden wir miteinander – 

handeln wir gemeinsam. 

K-Profilsysteme 

Insektenschutz I 2020/2021
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Stand: Mai 2021
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.www.ammon.de

Logistikzentrum

Nürnberg

Thomas-Dachser-Str. 11

90475 Nürnberg

Claus Hedemann 

GmbH & Co. KG

Käthe-Kruse-Straße 41

26160 Bad Zwischenahn 

Telefon 04403 620 90 90 

www.hedemann-handel.com

K-Profi lsysteme GmbH

Geisseestraße 21

90439 Nürnberg

Telefon 0911 9610-300

www.k-insektenschutz.de

by

Adam Berkel GmbH

Habelbergstraße 6

36043 Fulda 

Telefon 0661 497-0 

www.berkel.de

Ammon 

Beschläge-Handels GmbH

Stammhaus Nürnberg

Abholverkauf

Geisseestraße 21

90439 Nürnberg

Telefon 0911 9610-0

Telefax 0911 9610-200

Zentrallogistik Zwickau 

Brander Weg 4

08060 Zwickau

Logistikstandort Passau

Josef-Rädlinger-Straße 4

94575 Windorf

IHRE BESCHLÄGE-EXPERTEN 

www.maxdietrich.de www.schoell.com




