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Übersicht Icons

Platzbedarf vor dem Blendrahmen

PASSEND oder NICHT PASSEND  
für "ächenbündige Fenster

GEEIGNET für  
"ächenversetzte Fenster 

GEEIGNET für  
KS (Kunststo#fenster)

Standard Magnet- 
verriegelung

GEEIGNET für  
H (Holzfenster) 

Montage nur MIT oder OHNE Bohrung möglich PH No 2 6-Kant 
2 mm

Bitte Z-Maß bei der  
Bestellung angeben

Z

Als Bausatz lieferbar

16
mm

0
mm

KS

Bitte Z-Maß 2 bei der  
Bestellung angeben

Z

Klick-Klack-
Verriegelung
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Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Aluminiumpro!le

Alle Pro!le der Firma K-Pro!lsysteme entsprechen der EN 12020 sowie EN 755 Legierung:  

 EN AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

Standardstangenlänge: 6000 mm, Abweichungen werden separat angegeben

Verpackungseinheiten: Artikel bezogen siehe Angabe

Die Systempro!le werden als fertige Insektenschutzelemente geliefert. Hierfür sind genaue Angaben  

 zur Ausführungsvariante und das Rahmenaußenmaß erforderlich. Die Rahmenverbindungen oder auch  

 Eckverbindungen werden immer doppelt mechanisch verbunden oder auch gesickt. Türen werden zusätzlich  

 verpresst und verklebt mit hochwertigem Eckwinkelkleber.

Gewebe

Wir verwenden ausschließlich Marken-Gewebe. Um ein angenehmes Raumklima nicht evtl. durch den Ein"uss   

bedenklicher oder gar gesundheitsschädlicher Weichmacher in der PVC-Beschichtung der Gewebe zu  

beeinträchtigen, sind unsere Gewebe den heutigen und vor allem zukünftigen Umweltanforderungen  

angepasst. Etliche Weichmacher bzw. Phthalate, die u. a. auch in Produkten wie Spielzeugen, Sport-, Freizeit-  

oder Elektroartikeln, KFZ-Teilen, medizintechnischen Artikeln oder auch in Materialien für den Baubereich  

verwendet werden, sind inzwischen in ihrer Verwendung stark eingeschränkt oder sogar komplett verboten  

worden. Aus diesem Anlass, werden unsere Insektenschutzgewebe Phthalat-Free hergestellt. Durch eine  

unabhängige Gesellschaft in Kooperation mit einem renommierten Labor wurden die Gewebe erfolgreich  

zerti!ziert.

Reinigung von pulverbeschichteten und eloxierten Ober"ächen und Insektenschutzgittern  

Bei allgemeiner Verschmutzung der Aluminiumober"äche sind nur neutrale Reinigungsmittel einzusetzen.  

Eventuelle Kleberrückstände sind auf keinen Fall mit aggressiven Lösemitteln zu entfernen, sondern nur mit  

reinem Spiritus. Aggressive Lösungsmittel und Scheuermittel können zu irreparablen Schäden an der  

Ober"äche führen. Weitere Informationen !nden Sie in der K-Pro!lsysteme Reinigungsempfehlung.  

Reinigen Sie Ihr Insektenschutzgewebe regelmäßig. Verwenden Sie hierzu einen Handfeger  

oder ein feuchtes Tuch und entfernen Sie Staub oder anhaftende Insekten.

Achtung

Längerfristig anhaftende Insekten  

locken Vögel an. Diese können Ihr 

Gewebe beschädigen. Heißes  

Wasser oder das Reinigen mit  

Hochdruck oder Dampf führt zur 

Beschädigung des Gewebes.  

Reinigen Sie das Pollenschutz- 

gewebe regelmäßig, um die  

positiven Eigenschaften nicht  

einzuschränken.
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Insektenschutz Formen

Sonderkonstruktionen

Natürlich erhalten Sie auch diese Sonderformen Ihres Insektenschutzes. Ihre gewünschte Form ist hier nicht 

dabei? Sprechen Sie uns bitte an! Wir haben bestimmt die passende Lösung!

Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach die unten aufgeführte Art.-Nr. sowie Ihre Hinweise zum Aufmaß mit an.

Preis Berechnung = regulärer Elementpreis + Aufschlag (siehe Preisangaben auf dieser Seite)

Nicht aufgeführte Sonderformen auf Anfrage.

Achtung

Der Aufschlag gilt pro Rahmen!

z. B. für eine Tür mit Montagerahmen 

Aufschlag doppelt einrechnen!

Viereck mit

2 rechten Winkeln

Art.-Nr. 305110

Aufpreis: 96,- €

Dreieck ohne

rechten Winkel

Art.-Nr. 305155

Aufpreis: 130,- €

Dreieck mit

1 rechten Winkel

Art.-Nr. 305109

Aufpreis: 89,- €

Fünfeck mit

3 rechten Winkeln

Art.-Nr. 305156

Aufpreis: 108,- €

Kreisform

Radius min. 200 mm

Art.-Nr. 305114

Aufpreis: 250,- €

Korbbogen nach 

Schablone

Art.-Nr. 305113

Aufpreis: 368,- €

Kreis- oder

Segmentbogen

Art.-Nr. 305112

Aufpreis: 250,- €

Trapezform

Art.-Nr. 305111

Aufpreis: 126,- €
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* Gedruckte Farbwiedergabe nicht verbindlich.

Insektenschutz Farben

Ockerbraun  

 RAL 8001

Sonderfarben Art.-Nr. 305138

Standardfarben*

Diese Farben sind Lagerfarben und kurzfristig lieferbar.    

Alle Standardfarben erhalten Sie preisgleich zum angegebenen Listenpreis.

Dunkelbraun  

RAL 8077       

matt

Weiß               

RAL 9016       

matt**

Braun             

RAL 8014

Anthrazit          

RAL 7016 

matt

Silber eloxiert 

EV1

Farbauswahl der RAL-Karte in glänzender Ober"äche

Aufpreis 30% des Auftragswertes, jedoch mindestens 300,-€.
RAL                

nach Wahl

RAL                 

Sonderfarbe

Metallictöne, DB-Töne, Feinstrukturtöne und matte Ober!äche

Aufpreis 30% des Auftragswertes, jedoch mindestens 400,-€ *.

(* sollten spezielle Pulvertypen gewünscht sein, können die Preise abweichen. Fragen Sie hierfür bitte an.)

Holzstruktur

Holzstruktur*, z. B. Golden Oak, Kiefer oder Renolit-Optik

Wir verwenden hierfür keine Folien, sondern hochwertige Pulverbeschichtungen. 
Aufpreis 30% des Auftragswertes, jedoch mindestens 500,-€ *.

** weiß glänzend Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht.

*   gedruckte Farbwiedergabe nicht verbindlich.
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Insektenschutz Gewebe

Gewebeauswahl

Fiberglasgewebe

Unser beliebter Klassiker!

Standardmäßig im Preis enthalten: 
schwarz oder grau.

Hohe Materialqualität, robust     
und widerstandsfähig.

Transparent Plus Gewebe

Feinste Kunststo#fäden bieten   
nahezu ungestörte Sicht nach 

Außen.

Art.-Nr. 305104

Aufpreis: 21,- €/m2

Clear Advantage Gewebe

Feinstes Fiberglasgewebe am 
Markt mit sehr guter Durchsicht.

Art.-Nr. 305105

Aufpreis: 13,- €/m2

Pollenschutzgewebe

Zuverlässiger Schutz auch               
gegen Pollen.

Art.-Nr. 305102

Aufpreis: 32,- €/m2

PET Screen Gewebe

Sehr robust gegen Katzen-        
und Hundekrallen.

Erhältlich in schwarz oder grau.

Art.-Nr. 305101

Aufpreis: 35,- €/m2

Edelstahlgewebe natur

Hygienisch robust und wider-
standsfähig gegen Nager.

Art.-Nr. 305100

Aufpreis: 45,- €/m2

Weitere Gewebe auf Anfrage möglich.

Edelstahlgewebe schwarz

Optik wie Fiberglasgewebe 
schwarz.

Art.-Nr. 305157

Aufpreis: 55,- €/m2
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Alle Zeichnungen im Maßstab 1:1

Pro!lübersicht Alupro!le

Allgemeine Erläuterung

24

1
1KSP-6

Beispiel für die Pro"lübersicht:

KSP-6  –––––––––>  Pro!l-Kurzbezeichnung 
1-000-010-X –––––>  Artikelnummer 
U =  88 mm  –––––>  Außenumfang 
VE =  10 Stangen ––> Mindestbestellmenge

FP1

29

1
0
,2

FP1 
1-000-200-X 
U = 84 mm 
VE = 10 Stangen

29

8
,6FP2

FP2 
1-000-210-X 
U = 78 mm 
VE = 10 Stangen

45,7

9
,1

1827,7

FPF2

FPF2 
1-000-220-X 
U = 135 mm 
VE = 8 Stangen

Kap. 1: Spannrahmen Fly-Protect

Artikelnummer und Farbcode: 
1-000-010-X (statt dem X bitte den  
Farbcode einsetzen)
0 – blank 
1 – RAL 9016 weiß glänzend (Auslaufartikel)
1M – RAL 9016 weiß matt 
2 – RAL 8014  braun 
4 – EV1 silber  eloxiert
5 – RAL 8001  ockerbraun 
7 – RAL 8077 dunkelbraun matt 
9 – RAL 7016 anthrazitgrau matt

FP-Sprossenpro!l 
1-000-133-X (erhältlich in Ober"äche 0+1M+3) 
U = 38 mm 
VE = 10 Stangen

Fliegengitter selbst bauen?
Gerne!

Vorteile für Verarbeiter:
" Flexible Lieferzeiten
" Erhöhte Wertschöpfung
" Schulung und Know-how durch uns" Auslastung Ihrer Produktion" Komplette Ausstattung verfügbar

9
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Pro!lübersicht Alupro!le

Kap. 1:  Spannrahmen: Klipsonet Standard

KTF-6 
2-000-100-X 
U =  126 mm 
VE = 8 Stangen

KFF-6 
2-000-160-X 
U = 172 mm 
VE = 5 Stangen

KBF-6 
2-000-170-X 
U = 143 mm 
VE = 4 Stangen

KTR-6 
2-000-300-X 
U = 114 mm 
VE = 4 Stangen

KTZ-6 
2-000-200-X 
U = 114 mm 
VE = 4 Stangen

FRF-6 
2-000-190-X 
U = 172 mm 
VE = 4 Stangen

KFR-6 
2-000-180-X 
U = 53 mm 
VE = 4 Stangen

FRF-6

KFR-6

KTF-6

29

1
3

KFF-6

KBF-6

31,9

1
3

KTR-6

36

1
5

KTZ-6

36

1
5

34

1
0
,1

20

7
,2

51

1
4

17,518,5

1422

15,218,8

22

Kap. 2:  Drehtürsystem: Klipsonet

24

1
1

36

1
1

KFP-6

1224

KSP-6

KS-5

20

8

KBP-6 1
1

26,5

SMB-6

24

1
1

KTF-6

29

1
3

KTS-6

30

1
0
,4

KSP-6 
1-000-010-X 
U = 88 mm 
VE = 10 Stangen

KFP-6 
1-000-020-X 
U = 111 mm 
VE = 10 Stangen

KS-5 (Lagerlänge 600 cm) 
1-000-130-X 
U = 49 mm 
VE = 5 Stangen

KBP-6  
1-000-030-X 
U = 104 mm 
VE = 10 Stangen

SMB-6 
1-000-040-X 
U = 97 mm 
VE = 10 Stangen

KTF-6 
2-000-100-X 
U = 126 mm 
VE = 8 Stangen

KTS-6 
2-000-110-X 
U = 110 mm 
VE = 10 Stangen
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Alle Zeichnungen im Maßstab 1:1

KSA-4 (Lagerlänge 480 cm) 
2-000-255-X 
U = 135 mm 
VE = 4 Stangen

KTB-6 
2-000-130-X 
U = 104 mm 
VE = 6 Stangen

KTS-6 
2-000-110-X 
U = 110 mm 
VE = 10 Stangen

SG-6 
2-000-140-X 
U = 250 mm 
VE = 6 Stangen

TSB-30 (Lagerlänge 300 cm) 
2-000-125-X 
U = 203 mm 
VE = 10 Stück

KSV-4 (Lagerlänge 480 cm) 
2-000-250-X 
U = 172 mm 
VE = 4 Stangen

KTB-6KTB-6

9,7

2
8

1
7
,5

1
0
,5

KTS-6

30

1
0
,4

SG-6

60

1
1
,9

100

KSV-4

40,9

1
1
,8

KSA-4

44,8

1
4

11
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Pro!lübersicht Alupro!le

KTS-6 
2-000-110-X 
U = 110 mm 
VE = 10 Stangen

PFR-6 
2-000-560-X 
U = 165 mm 
VE = 8 Stangen

SG-6 
2-000-140-X 
U = 250 mm 
VE = 6 Stangen

PR-6 
2-000-540-X 
U = 126 mm 
VE = 8 Stangen

W14-30 
2-000-570-X 
U = 86 mm 
VE = 4 Stangen

PF-6 
2-000-500-X 
U = 189 mm 
VE = 8 Stangen

TSB-30 (Lagerlänge 300 cm) 
2-000-125-X 
U = 203 mm 
VE = 10 Stück

PF-6

43
1
3

PR-6 1
3

28,2

PFR-6

48,2

1
3

W14-30 1
4

30

100

KTS-6

30

1
0
,4

SG-6

60

1
1
,9

Kap. 3:  Drehtürsystem Pendeltür
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Alle Zeichnungen im Maßstab 1:1

TSB-30 (Lagerlänge 300 cm) 
2-000-125-X 
U = 203 mm 
VE = 10 Stück

KTS-6 
2-000-110-X 
U = 110 mm 
VE = 10 Stangen

SG-6 
2-000-140-X 
U = 250 mm 
VE = 6 Stangen

SR-6 
5-000-180-X 
U = 185 mm 
VE = 4 Stangen

SR-6

2
8
,5

35,9

SF-6 
5-000-100-X 
U = 155 mm 
VE = 4 Stangen

SF-6

29

2
2
,8

KTB-6 
2-000-130-X 
U = 104 mm 
VE = 6 Stangen

KTB-6

9,7

2
8

KTS-6

30

1
0
,4

SG-6

60

1
1
,9

1001
,5

SSA-4 (Lagerlänge 450 cm) 
5-000-255-X 
U = 201 mm 
VE = 6 Stangen

SSA-4

45,5

2
0
,6

SSV-4 (Lagerlänge 450 cm) 
5-000-250-X 
U = 228 mm 
VE = 6 Stangen

SSV-4

43,1

1
8
,4

M28-6 
5-000-228-X 
U = 190 mm 
VE = 4 Stangen

M28-6

3
0
,3

30

Kap. 4:  Drehtürsystem Stabila
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Pro!lübersicht Alupro!le

M1F-6 
6-000-210-X 
U =  67 mm 
VE = 10 Stangen

MS-6 
6-000-100-X 
U =  202 mm 
VE = 8 Stangen

M2B-6 
6-000-220-X 
U =  90 mm 
VE = 8 Stangen

MG-6 
6-000-105-X 
U =  251 mm 
VE = 8 Stangen

M2R-6 
6-000-225-X 
U =  137 mm 
VE = 4 Stangen

KTS-6 
2-000-110-X 
U =  110 mm 
VE = 10 Stangen

M3B-6 
6-000-231-X 
U =  141 mm 
VE = 4 Stangen

SG-6 
2-000-140-X 
U =  250 mm 
VE = 6 Stangen

M3R-6 
6-000-236-X 
U =  198 mm 
VE = 4 Stangen

M41-6 
3-000-290-X 
U = 216 mm 
VE = 4 Stangen

W20-43 
4-000-200-X 
U =  125 mm 
VE = 10 Stangen 

M28-6 
5-000-228-X 
U =  190 mm 
VE = 4 Stangen

KTS-6

30

1
0
,4

SG-6

MS-6

MG-6

M41-6

45

1
3
,5

60

60

4
3
,3

1
2

1
3
,4

M28-6

3
0
,3

30

29,9

M3R-6

M1F-6

M2B-6

28

1
7
,1

1
3
,9

3
1

M2R-6

M3B-6

41

3
1

32,3

1
2

17,5

2
6

8,5

1
3
,9

1
7
,1

1
0
,9

1
2

W20-43

2
0

43

Kap. 5:  Schiebetürsystem Multinet Exklusiv
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Alle Zeichnungen im Maßstab 1:1

KA41-6 
30-000-100-X 
U = 398 mm  
VE = 8 Stangen

KA41-6

41,5

5
0

GK-6 
3-000-110-X 
U =  184 mm 
VE = 8 Stangen 

GK-6

4
0

9,2

RA-6 
30-000-265-X 
U = 92 mm 
VE = 4 Stangen

RA-6

14,9

1
4
,9

FM-4 (Lagerlänge 450 cm) 
3-000-255-X 
U =  125 mm 
VE = 8 Stangen

FM-4

2
5

21,8

Kap. 6:  Rollosystem Klipsoroll

GUB-6 
3-000-260-X 
U =  179 mm  
VE = 8 Stangen

M41-6 
3-000-290-X 
U =  216 mm 
VE = 4 Stangen

GU-40
(Lagerlänge 600 cm) 
3-000-240-X 
U =  242 mm 
VE = 8 Stangen

RF-40
(Lagerlänge 600 cm) 
30-000-245-X 
U =  293 mm 
VE = 4 Stangen

M41-6

30

4
3
,3

GU-40

2
2

40

RF-40

40

4
0

20

RM-40
(Lagerlänge 450 cm) 
3-000-250-X 
U =  162 mm 
VE = 4 StangenRM-40

23,3

4
1

15
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Pro!lübersicht Alupro!le

KT-38 
3-000-340-X 
U =  298 mm 
VE = 4 Stangen

KA-53 
3-000-300-X 
U =  318 mm 
VE = 4 Stangen

RIF-6 
3-000-270-X 
U =  270 mm 
VE = 12 Stangen

RM-40  
(Lagerlänge 450 cm) 
3-000-250-X 
U =  162 mm 
VE = 4 Stangen 

KT-38 4
3
,5

36

KA-53

4
3
,5

52

RIF-6

42

2
6
,1

RM-40

27,1

4
1

Kap. 6:  Integriertes Rollosystem Klipsoroll

Kap. 7:  Lichtschachtabdeckung LSA

LA-4 
Ö!nungsmaß ca. 1,2 mm 
für V2A Streckmetall  
7-000-100-4  (EV1)
7-000-100-DB (DB703 Struktur matt) 
(Lagerlänge 465 cm) 
U = 164 mm 
VE = 10 Stangen

LA-4 1
,2

37

6
,3

16



Alle Zeichnungen im Maßstab 1:1

M28-6

3
0

,3

30

M41-6 4
3

,3

30

A20

20

2
8

A45

45

1
7

,6

M28-6 
5-000-228-X 
U =  190 mm 
VE = 4 Stangen

M41-6 
3-000-290-X 
U =  219 mm 
VE = 4 Stangen

W20-43 
4-000-200-X 
U =  125 mm 
VE = 10 Stangen

W20-60 
4-000-300-X 
U =  159 mm 
VE = 8 Stangen

A20 
4-000-010-X 
U =  186 mm 
VE = 3 Stangen

A45 
4-000-020-X 
U =  294 mm 
VE = 3 Stangen

W14-30 
2-000-570-X 
U =  86 mm 
VE = 4 Stangen

Montagepro!le / Zusatzpro!le

17
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Übersicht Farben und Gewebe

Standardfarben*

Passendes Gewebesortiment

Transparent Plus Gewebe Premium  
hohe Transparenz

Edelstahlgewebe  
wirkungsvoll, hygienisch, robust

Clear Advantage Durchblickgewebe 
licht- und luftdurchlässig

PET Screen Gewebe 
widerstandsfähig gegen Krallen

Fiberglasgewebe 
unser beliebtes Standardmodell

Pollenschutzgewebe 
hält Pollen zuverlässig ab

Ockerbraun  

 RAL 8001

Dunkelbraun  

RAL 8077       

matt

Weiß               

RAL 9016       

matt**

Braun             

RAL 8014

Anthrazit          

RAL 7016 

matt

Silber eloxiert 

EV1

Sonderfarben sind möglich.  
*   gedruckte Farbwiedergabe nicht verbindlich.

** weiß glänzend Auslaufartikel, nur solange Vorrat reicht.
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Die Kedernut ist auf der Innenseite, die zusammen mit der abgerundeten 

 Formgebung den Pro"len eine hochwertige Optik garantiert.

Die sehr schlanke Bautiefe bis 9 mm des Pro"ls FP2 (vorher 11mm)  

 sorgt auch bei geringen Platzverhältnissen für den Einsatz der Fliegengitter.

Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine hohe Stabilität der Pro"le gelegt. Dadurch können große   

 Spannrahmen auch ohne Sprosse gebaut werden. Sollte eine Sprosse gewünscht sein, ist diese auch verfügbar.

Die Lang-Kurz-Haken werden mit Nutensteinen in der Beschlagsnut montiert und bleiben  

 variabel verstellbar.

Das Pro"l FP1 verfügt über eine Kombi-Bürstennut nach innen und außen und ist besonders biegesteif.

Das Pro"l FP2 besticht durch die sehr schlanke Bautiefe von unter 9 mm.

  Das Pro"l FPF2 wurde für moderne, stark gerundete Fensterrahmen entwickelt,      

 mit großer Au#age#äche auf dem Rahmen und extremer Stabilität.

  Drehhalter für alle Fly-Protect Pro"le universell einsetzbar.         

 Ein Bauteil kann in allen Z-Winkeln bzw. Falz-Z-Winkeln angewendet werden.      

 Eine schnelle nachträgliche Änderung der Z-Winkel noch bei der Montage ist werkzeuglos möglich.

Produktbeschreibung und Systemvorteile Fly-Protect
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

FP1 
1-000-200-X 
U = 84 mm 
VE = 10 Stangen

FP2 
1-000-210-X 
U = 78 mm 
VE = 10 Stangen

FPF2 
1-000-220-X 
U = 135 mm 
VE = 8 Stangen

Umlaufend verwendbar als seitliche und obere Verriegelung für alle Anwendungsfälle

Geeignet für alle Fly-Protect Pro"le

Passend auch zu #ächenbündigen Fensterelementen mit Variante FP1-1B

Aus hochfestem, UV-beständigem, transparentem Kunststo!

Variabel: KS-Drehhalter wird nach Montage am Rahmen mit passendem Z-Winkel bestückt,    

 das spart Lagerhaltungskosten

Der Drehhalter wird mit einer Innen-6-Kant Schraube M3x4 im Nutenstein befestigt und     

 danach der passende Z-Winkel eingesteckt

Art.-Nr. 01-700-220-0 für 1 Paar links/rechts drehend als Einzelteil ohne Schraube

Art.-Nr. 01-700-230-3 Haltegri! drehbar in schwarz (Alternative zu FP-Gri! )

Ergänzung Drehhalter für die Fly-Protect Serie 

Pro"lnut

Befestigung 
Nutenstein

FP-Gri!

Lang-Kurz-
Haken

Drehhalter

Drehhalter 
geschlossen

FP-Sprossenpro!l 
1-000-133-X (erhältlich in Ober#äche 0+1M+3) 
U = 38 mm 
VE = 10 Stangen

Drehgri!
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Spannrahmensystem Fly-Protect

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FP1-1 

Bestellmaße:  
Breite =  lichte Rahmen-Breite + 28 mm 
Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 30 mm  
Z-Maß  =  Rahmenüberschlagstiefe in mm

Produktinformationen:  
Drehhalter oben ist auf Wunsch möglich     
Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm    

au#iegender Spannrahmen mit innenliegendem Keder 
Softline Pro"l, ohne Bürste zum Pro"l 
Einbautiefe: 11 mm 
Befestigung mit Lang-Kurzhaken 
durch verschiebbare Nutensteine in den Pro"len können  

 die Haken nachträglich in der Höhe verschoben werden

Z11
mm

KS
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FP1-1

Breite

Höhe
  50  60  70  80  90  100  110  120  130  140  150  160

 50    104    107    111    115    118    122    125    129    133    136    140    148   
 60    107    111    115    118    122    126    129    133    137    140    144    152   
 70    111    115    118    122    126    129    133    137    140    144    148    156   
 80    115    118    122    126    129    133    137    141    144    148    152    160   
 90    118    122    126    129    133    137    141    144    148    152    156    164   
100    122    126    129    133    137    141    145    148    152    156    160    169   
110    125    129    133    137    141    145    148    152    156    160    164    173   
120    129    133    137    141    144    148    152    156    160    164    168    177   
130    133    137    140    144    148    152    156    160    164    168    172    181   
140    136    140    144    148    152    156    160    164    168    172    176    185   
150    140    144    148    152    156    160    164    168    172    176    180    189   
160    147    152    156    160    164    168    172    176    180    184    188    192   
170    151    155    159    163    167    171    175    179    184    188    192    196   
180    155    159    163    167    171    175    179    183    187    191    196    200   
190    158    162    167    171    175    179    183    187    191    195    200    204   
200    162    166    170    174    179    183    187    191    195    199    204    208   
210    166    170    174    178    182    187    191    195    199    203    208    212   
220    169    173    178    182    186    190    195    199    203    207    211    216   
230    173    177    181    186    190    194    198    203    207    211    215    220     

Minderpreis
Selbstbausatz 
Art.-Nr.  
KS-SB-FP1-1:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

FP1
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Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 110 113 117 122 125 129 132 136 141 144 148 157
60 113 117 122 125 129 133 136 141 145 148 152 161
70 117 122 125 129 133 136 141 145 148 152 157 165
80 122 125 129 133 136 141 145 149 152 157 161 169
90 125 129 133 136 141 145 149 152 157 161 165 174

100 129 133 136 141 145 149 153 157 161 165 169 179
110 132 136 141 145 149 153 157 161 165 169 174 183
120 136 141 145 149 152 157 161 165 169 174 178 187
130 141 145 148 152 157 161 165 169 174 178 182 191
140 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 196
150 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 190 200
160 156 161 165 169 174 178 182 186 190 195 199 203
170 160 164 168 172 177 181 185 189 195 199 203 207
180 164 168 172 177 181 185 189 194 198 202 207 212
190 167 171 177 181 185 189 194 198 202 206 212 216
200 171 176 180 184 189 194 198 202 206 211 216 220
210 176 180 184 188 193 198 202 206 211 215 220 224
220 179 183 188 193 197 201 206 211 215 219 223 229
230 183 187 191 197 201 205 209 215 219 223 227 233

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FP1-1B 

Bestellmaße:  
Breite =  lichte Rahmen-Breite + 28 mm 
Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 30 mm  
Z-Maß  =  Rahmenüberschlagstiefe in mm

Spannrahmensystem Fly-Protect

Produktinformationen:  
Drehhalter oben ist auf Wunsch möglich    
Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm   

au#iegender Spannrahmen mit innenliegendem Keder 
Softline Pro"l, mit Bürste zum Pro"l 
Einbautiefe: 12 mm 
Befestigung mit Lang-Kurzhaken 
durch verschiebbare Nutensteine in den Pro"len können 

 die Haken nachträglich in der Höhe verschoben werden

Z12
mm

KS
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FP1-1B

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

FP1

29

1
0
,2

Minderpreis
Selbstbausatz 
Art.-Nr.  
KS-SB-FP1-1B:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 112 116 120 124 128 131 135 140 144 147 151 160
60 116 120 124 128 132 135 140 144 148 151 156 164
70 120 124 128 132 135 140 144 148 152 156 160 169
80 124 128 132 136 140 144 148 152 157 160 164 174
90 128 132 135 140 144 148 152 157 161 164 168 178

100 131 135 140 144 148 152 157 161 165 168 172 182
110 135 140 144 148 152 157 161 165 169 174 177 186
120 140 144 148 152 157 161 165 169 174 178 181 191
130 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 196
140 147 151 156 160 164 168 174 178 182 186 190 200
150 151 156 160 164 168 172 177 181 186 190 195 204
160 160 164 168 172 177 181 185 189 195 199 203 207
170 163 168 172 177 181 185 189 194 199 203 207 212
180 167 171 176 181 185 189 194 198 203 207 212 216
190 171 176 180 184 189 194 198 202 207 212 216 220
200 176 180 184 188 194 198 202 206 212 216 220 224
210 179 184 188 193 197 202 206 211 216 220 224 229
220 183 187 193 197 201 206 211 215 220 224 229 233
230 187 191 196 201 205 209 215 219 224 229 233 238

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FP1-2H 

Bestellmaße:  
Breite =  lichte Rahmen-Breite + 28 mm 
Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 15 mm  
Z-Maß 1  =  Rahmenüberschlagstiefe in mm 
Z-Maß 2  =  Regenschienenüberschlagstiefe in mm

Spannrahmensystem Fly-Protect

Produktinformationen: 
Drehhalter oben ist auf Wunsch möglich          
Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm
au#iegender Spannrahmen mit innenliegendem Keder 
Softline Pro"l, mit Bürste zum Pro"l oben und seitlich, Bürste nach unten 
Einbautiefe: 12 mm 
Befestigung mit Lang-Kurzhaken 
durch verschiebbare Nutensteine in den Pro"len können  

 die Haken nachträglich in der Höhe verschoben werden        
bei gewünschter Montage des Zubehörs           

 ist die Angabe der Höhe der Kurzhaken erforderlich

Z12
mm

Z
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FP1-2H

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

FP1

29
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Minderpreis
Selbstbausatz 
Art.-Nr.  
KS-SB-FP1-2H:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 112 116 121 124 128 132 136 140 144 148 151 161
60 116 121 124 128 132 136 140 144 148 152 156 165
70 121 124 128 132 136 141 144 148 152 157 161 169
80 124 128 132 136 141 144 148 152 157 161 165 174
90 128 132 136 141 145 148 152 157 161 165 169 178

100 132 136 141 144 148 152 157 161 165 169 174 183
110 136 140 144 148 152 157 161 165 169 174 178 187
120 140 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 191
130 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 196
140 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 190 201
150 151 156 161 165 169 174 178 182 186 190 195 205
160 160 164 168 172 178 182 186 190 195 199 203 207
170 164 168 172 177 181 186 190 195 199 203 207 212
180 168 172 177 181 185 189 195 199 203 207 212 217
190 171 176 181 185 189 194 199 203 207 212 216 221
200 176 180 184 189 194 198 202 207 212 216 221 225
210 180 184 188 194 198 202 206 212 216 220 225 230
220 183 188 193 197 202 206 211 216 220 224 230 234
230 187 191 197 201 206 211 215 220 224 229 234 238

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FP1-3H 

Bestellmaße:  
Breite =  lichte Rahmen-Breite + 28 mm 
Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 30 mm  
Z-Maß 1  =  Rahmenüberschlagstiefe in mm 
Z-Maß 2  =  Regenschienenüberschlagstiefe in mm

Spannrahmensystem Fly-Protect

Z12
mm

Z

Produktinformationen:            
Drehhalter oben ist auf Wunsch möglich           
Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm
au#iegender Spannrahmen mit innenliegendem Keder 
Softline Pro"l, mit Bürste zum Pro"l  
Einbautiefe: 12 mm 
Befestigung mit Lang-Kurzhaken 
durch verschiebbare Nutensteine in den Pro"len können  

 die Haken nachträglich in der Höhe verschoben werden
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FP1-3H

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

FP1

29
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Minderpreis
Selbstbausatz 
Art.-Nr.  
KS-SB-FP1-3H:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 112 116 121 124 128 132 136 140 144 148 151 161
60 116 121 124 128 132 136 140 144 148 152 156 165
70 121 124 128 132 136 141 144 148 152 157 161 169
80 124 128 132 136 141 144 148 152 153 161 165 174
90 128 132 136 141 145 148 152 157 161 165 169 178

100 132 136 141 144 148 152 157 161 165 169 174 183
110 136 140 144 148 152 157 161 165 169 174 178 187
120 140 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 191
130 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 196
140 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 190 201
150 151 156 161 165 169 174 178 182 186 190 195 205
160 160 164 168 172 178 182 186 190 195 199 203 207
170 164 168 172 177 181 186 190 195 199 203 207 212
180 168 172 177 181 185 189 195 199 203 207 212 217
190 171 176 181 185 189 194 199 203 207 212 216 221
200 176 180 184 189 194 198 202 207 212 216 221 225
210 180 184 188 194 198 202 206 212 216 220 225 230
220 183 188 193 197 202 206 211 216 220 224 230 234
230 187 191 197 201 206 211 215 220 224 229 234 238

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

min. 15 mm

Rahmen

Flügel

Vertikalschnitt FP1-6B
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Platzbedarf 11 mm mit Bürste 13 mm

5,1

4

verschiebbarer

Haken

Haltegriff

Horizontalschnitt FP1-6B

FP1

Bestellmaß Breite = Lichte Breite + 28 mm

Lichte Breite14 14

FP1

7

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FP1-6B 

Bestellmaße:  
Breite =  lichte Rahmen-Breite + 28 mm 
Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 15 mm  
Z-Maß sollte mindestens 15 mm betragen,  

 der Einhängewinkel ist nicht variabel in der Höhe/Breite

Spannrahmensystem Fly-Protect

Produktinformationen:            
au#iegender Spannrahmen mit innenliegendem Keder        
Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm 
Softline Pro"l, mit Bürste zum Pro"l, Bürste nach unten  
Einbautiefe: 11 mm; mit Bürste zum Rahmen 13 mm 
Befestigung seitlich mit je 2 Einhängewinkeln in bauseitigen Schrauben 
durch verschiebbare Nutensteine in den Pro"len können  

 die Haken nachträglich in der Höhe verschoben werden

11/13
mm

KS
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FP1-6B

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

FP1
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Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-FP1-6B:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 112 116 121 124 128 132 136 140 144 148 151 161

60 116 121 124 128 132 136 140 144 148 152 156 165

70 121 124 128 132 136 141 144 148 152 157 161 169

80 124 128 132 136 141 144 148 152 153 161 165 174

90 128 132 136 141 145 148 152 157 161 165 169 178

100 132 136 141 144 148 152 157 161 165 169 174 182

110 136 140 144 148 152 157 161 165 169 174 178 187

120 140 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 191

130 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 196

140 148 152 157 161 165 169 174 178 182 186 190 201

150 151 156 161 165 169 174 178 182 186 190 195 205

160 160 164 168 172 178 182 186 190 195 199 203 207

170 164 168 172 177 181 186 190 195 199 203 207 212

180 168 172 177 181 185 189 195 199 203 207 212 217

190 171 176 181 185 189 194 199 203 207 212 216 221

200 176 180 184 189 194 198 202 207 212 216 221 225

210 180 184 188 194 198 202 206 212 216 220 225 230

220 183 188 193 197 202 206 211 216 220 224 230 234

230 187 191 197 201 206 211 215 220 224 229 234 238

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FP2-1 

Bestellmaße:  
Breite =  lichte Rahmen-Breite + 28 mm 
Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 30 mm  
Z-Maß =  Rahmenüberschlagstiefe in mm

Spannrahmensystem Fly-Protect

Produktinformationen:  
Drehhalter oben ist auf Wunsch möglich           

Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm 

Spannrahmen mit innenliegendem Keder 

Softline Pro"l  

Platzbedarf in der Tiefe mind. 9 mm 

Platzbedarf auf dem Blendrahmen 16 mm 

durch verschiebbare Nutensteine in den Pro"len können 

9
mm

KS
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FP2-1

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

50 109 112 116 120 124 127 131 134 139 143 146

60 112 116 120 124 128 131 135 139 143 146 150

70 116 120 124 128 131 135 139 143 147 150 154

80 120 124 128 131 135 140 143 147 150 154 159

90 124 128 131 135 140 143 147 151 154 159 163

100 127 131 135 140 143 147 151 154 159 163 166

110 131 135 139 143 147 151 154 159 163 167 170

120 134 139 143 147 151 154 159 163 167 170 175

130 139 143 147 150 154 159 163 167 170 175 179

140 143 146 150 154 159 163 167 170 175 179 183

150 146 150 154 159 163 166 170 175 179 183 187

160 154 159 163 167 171 176 180 184 188 193 197

170 159 163 167 171 176 180 184 188 193 197 201

180 162 166 170 175 179 184 188 193 197 201 205

190 166 170 175 179 183 187 191 197 201 205 209

200 169 174 179 183 187 191 196 200 204 209 214

210 174 178 182 186 191 196 200 204 209 214 218

220 177 181 186 190 195 199 204 208 213 217 222

Breite

Höhe

Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-FP2-1:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

Übergrößen: Bestellung bitte nach Rücksprache mit K-Pro"lsysteme.
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu
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Platzbedarf 0 mm

Vertikalschnitt FP2-11B

verschiebbarer

Z Haken

Rahmen

Flügel2
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Lichte Breite

2

Horizontalschnitt FP2-11B

Haltegriff

2 mm Luft

FP2 FP2

Bestellmaß Breite = Lichte Breite - 4 mm

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FP2-11B 

Bestellmaße:  
Breite =  lichte Rahmen-Breite - 5 bis - 6 mm 
Höhe =  lichte Rahmen-Höhe - 5 bis - 6 mm

Spannrahmensystem Fly-Protect

Produktinformationen:            

Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm         
Spannrahmen mit innenliegendem Keder 

Softline Pro"l  

#ächenbündiger Spannrahmen mit umlaufender Bürstendichtung 

Bürste 9 mm            

Falz-Z-Winkel oben und unten 4 mm

0
mm

KS
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FP2-11B

Pro!lübersicht

29

8
,6FP2

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

50 109 112 116 120 124 127 131 134 139 143 146

60 112 116 120 124 128 131 135 139 143 146 150

70 116 120 124 128 131 135 139 143 147 150 154

80 120 124 128 131 135 140 143 147 150 154 159

90 124 128 131 135 140 143 147 151 154 159 163

100 127 131 135 140 143 147 151 154 159 163 166

110 131 135 139 143 147 151 154 159 163 167 170

120 134 139 143 147 151 154 159 163 167 170 175

130 139 143 147 150 154 159 163 167 170 175 179

140 143 146 150 154 159 163 167 170 175 179 183

150 146 150 154 159 163 166 170 175 179 183 187

160 154 159 163 167 171 176 180 184 188 193 197

170 159 163 167 171 176 180 184 188 193 197 201

180 162 166 170 175 179 184 188 193 197 201 205

190 166 170 175 179 183 187 191 197 201 205 209

200 169 174 179 183 187 191 196 200 204 209 214

210 174 178 182 186 191 196 200 204 209 214 218

220 177 181 186 190 195 199 204 208 213 217 222

Breite

Höhe

Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-FP2-11B:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Übergrößen: Bestellung bitte nach Rücksprache mit K-Pro"lsysteme.

Ab einer Höhe von 190 mm wird das FP1-Pro"l verbaut.

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FPF2-1 

Bestellmaße:  
Breite =  lichte Rahmen-Breite - 4 mm 
Höhe =  lichte Rahmen-Höhe - 4 mm  
Z-Maß =  Rahmenüberschlagstiefe in mm

Spannrahmensystem Fly-Protect

Produktinformationen:            

Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm         
Spannrahmen mit innenliegendem Keder 

Softline Pro"l  

Platzbedarf in der Tiefe 3,5 mm 

Platzbedarf auf dem Blendrahmen 16 mm 

Befestigung mit verstellbaren Haken           

Befestigung mit Falz-Z-Winkel 

durch verschiebbare Nutensteine in den Pro"len können  

 die Haken nachträglich in der Höhe verschoben werden 

 Rahmenau#age 16 mm          

 Drehhalter oben ist auf Wunsch möglich

3,5
mm

KS

Z
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FPF2-1

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

45,7

9
,1

1827,7

FPF2

Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-FP2-1:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 112 116 120 124 128 132 136 141 144 148 152 161

60 116 120 124 128 132 136 141 145 148 152 157 166

70 120 124 128 132 136 141 145 149 153 158 161 170

80 124 128 132 136 141 145 149 153 158 162 166 175

90 128 132 136 141 145 149 153 158 162 166 170 180

100 132 136 141 145 149 153 158 162 166 170 175 184

110 136 141 145 149 153 158 162 166 170 175 179 188

120 141 145 149 153 158 162 166 170 175 179 183 194

130 144 148 153 158 162 166 170 175 179 183 188 198

140 148 152 158 162 166 170 175 179 183 188 193 202

150 152 157 161 166 170 175 179 183 188 193 197 207

160 161 166 170 175 180 184 188 194 198 202 207 212

170 165 170 175 179 184 188 193 198 202 206 212 216

180 169 174 179 183 188 193 197 202 206 212 216 220

190 174 178 183 187 193 197 201 206 211 216 220 225

200 178 182 187 191 197 201 205 211 215 220 224 230

210 182 186 191 196 201 205 211 215 220 224 230 234

220 185 190 195 200 204 209 215 219 224 229 234 238

230 189 195 199 204 208 214 219 223 229 233 238 242

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FPF2-1B 

Bestellmaße:  

Breite =  lichte Rahmen-Breite - 4 mm 

Höhe =  lichte Rahmen-Höhe - 4 mm  

Z-Maß =  Rahmenüberschlagstiefe in mm

Spannrahmensystem Fly-Protect

Produktinformationen:            

Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm         
Spannrahmen mit innenliegendem Keder 

Softline Pro!l  

Platzbedarf in der Tiefe mind. 5 mm 

Platzbedarf auf dem Blendrahmen 16 mm 

Befestigung mit verstellbaren Haken           

Befestigung mit Falz-Z-Winkel 

durch verschiebbare Nutensteine in den Pro!len können  

 die Haken nachträglich in der Höhe verschoben werden        

 Drehhalter oben ist auf Wunsch möglich

Z5
mm

KS
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FPF2-1B

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

45,7

9
,1

1827,7

FPF2

Breite

Höhe
  50  60  70  80  90  100  110  120  130  140  150  160

 50    108    112    116    120    124    128    132    136    140    144    148    156   

 60    112    116    120    124    128    132    136    140    144    148    152    160   

 70    116    120    124    128    132    136    140    144    148    152    156    165   

 80    120    124    128    132    136    140    144    148    152    156    161    169   

 90    124    128    132    136    140    144    149    153    157    161    165    174   

100    128    132    136    140    144    149    153    157    161    165    169    178   

110    132    136    140    144    149    153    157    161    165    169    173    183   

120    136    140    144    148    153    157    161    165    169    173    178    187   

130    140    144    148    152    157    161    165    169    174    178    182    191   

140    144    148    152    156    161    165    169    173    178    182    186    196   

150    148    152    156    161    165    169    173    178    182    186    191    200   

160    156    160    165    169    174    178    183    187    191    196    200    205   

170    160    164    169    173    178    182    187    191    196    200    205    209   

180    164    168    173    177    182    186    191    195    200    204    209    213   

190    168    172    177    181    186    191    195    200    204    209    213    218   

200    172    176    181    185    190    195    199    204    208    213    217    222   

210    176    180    185    190    194    199    203    208    213    217    222    226   

220    180    184    189    194    198    203    207    212    217    221    226    231   

230    184    188    193    198    202    207    212    216    221    226    230    235     

Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-FP2-1B:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 114 118 123 127 131 135 140 144 148 152 157 165

60 118 123 127 131 135 140 144 148 152 157 161 169

70 123 127 131 135 140 144 148 152 157 161 165 175

80 127 131 135 140 144 148 152 157 161 165 170 179

90 131 135 140 144 148 152 158 162 166 170 175 184

100 135 140 144 148 152 158 162 166 170 175 179 188

110 140 144 148 152 158 162 166 170 175 179 183 194

120 144 148 152 157 162 166 170 175 179 183 188 198

130 148 152 157 161 166 170 175 179 184 188 193 202

140 152 157 161 165 170 175 179 183 188 193 197 207

150 157 161 165 170 175 179 183 188 193 197 202 212

160 165 169 175 179 184 188 194 198 202 207 212 217

170 169 174 179 183 188 193 198 202 207 212 217 221

180 174 178 183 187 193 197 202 206 212 216 221 225

190 178 182 187 191 197 202 206 212 216 221 225 231

200 182 186 191 196 201 206 211 216 220 225 230 235

210 186 190 196 201 205 211 215 220 225 230 235 239

220 190 195 200 205 209 215 219 224 230 234 239 244

230 195 199 204 209 214 219 224 229 234 239 243 249

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FPF2-2H 

Bestellmaße:  

Breite =  lichte Rahmen-Breite - 4 mm 

Höhe =  lichte Rahmen-Höhe - 8 mm

Spannrahmensystem Fly-Protect

Produktinformationen:            
Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm          

für Holzfenster           

Befestigung oben mit Drehhalter 

Befestigung unten mit Z-Winkel           

Eine nachträgliches Verschieben der Befestigung ist möglich       

Platzbedarf auf dem Rahmen 16 mm

Z5
mm
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-FPF2-2H

Pro!lübersicht / Befestigung: Mittelverriegelung ab 150 cm 

45,7

9
,1

1827,7

FPF2

Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-FP2-2H:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Empfehlung: Verbau einer Sprosse ab einer Höhe von 2 Meter

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 114 118 123 127 131 135 140 144 148 152 157 165

60 118 123 127 131 135 140 144 148 152 157 161 169

70 123 127 131 135 140 144 148 152 157 161 165 175

80 127 131 135 140 144 148 152 157 161 165 170 179

90 131 135 140 144 148 152 158 162 166 170 175 184

100 135 140 144 148 152 158 162 166 170 175 179 188

110 140 144 148 152 158 162 166 170 175 179 183 194

120 144 148 152 157 162 166 170 175 179 183 188 198

130 148 152 157 161 166 170 175 179 184 188 193 202

140 152 157 161 165 170 175 179 183 188 193 197 207

150 157 161 165 170 175 179 183 188 193 197 202 212

160 165 169 175 179 184 188 194 198 202 207 212 217

170 169 174 179 183 188 193 198 202 207 212 217 221

180 174 178 183 187 193 197 202 206 212 216 221 225

190 178 182 187 191 197 202 206 212 216 221 225 231

200 182 186 191 196 201 206 211 216 220 225 230 235

210 186 190 196 201 205 211 215 220 225 230 235 239

220 190 195 200 205 209 215 219 224 230 234 239 244

230 195 199 204 209 214 219 224 229 234 239 243 249

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Durch das außen bündige Gewebe bietet dieses System auf der Innenseite viel Platz für eine Vielzahl  

 von speziell entwickelten Befestigungsmöglichkeiten.

  Die komplett auf dem Blendrahmen au!iegenden Pro"le schränken die Durchsicht von innen nicht ein.

  Innovative Verriegelungssysteme bieten höchsten Montagekomfort und maximale Sicherheit und  

 gewährleisten leichtes Herausnehmen zu jeder Zeit.

  Alle Spannrahmen können mit einer innenliegenden Sprosse ausgerüstet werden. Diese ist frei  

 höhenverstellbar, auch nach der Montage.

  Zur Befestigung stehen Lang-Kurz-Haken, Drehhalter, Federstifte und Federbügelhalter zur Verfügung.  

 (siehe Aufstellung)

  Alle Beschlagsteile sind ohne bohren leicht zu positionieren und zu befestigen in der Montagenut.

  Lang-Kurz-Haken werden für fertige Spannrahmen vorgebohrt.

  Um einen sicheren Transport zu gewährleisten, ist es zu empfehlen, die Beschläge erst kurz vor der Montage  

 zu montieren. Dies ist unkompliziert möglich. Beachten Sie die entsprechenden Symbole an den  

 Ausführungsvarianten zur Auswahl des Werkzeugs.

Produktbeschreibung und Systemvorteile Klipsonet Standard
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Haltegri! zum  

Anschrauben. 

Lieferbar in grau, schwarz 

und transparent. 

(Schrauben 2,2 x 6,5 mm).

Einhängewinkel Edelstahl  

D4 (einzeln)

Einhängeeckwinkel Edelstahl  

links und rechts 

D6 (paarweise)Drehhalter mit  

passendem Winkelhalter 

von 3 bis 32 mm 

(Z-Maß) aus V2A und KS, 

erhältlich in schwarz,  

grau und transparent.  

Zum Schrauben  

(Schraube 2,2 x 4,5 mm).

Klassische Lang-/ Kurz-

haken von 2 bis 32 mm 

(Z-Maß) zum Schrauben 

oder Nieten.

Sprossenverbinder KS 

weiß oder schwarz.

Verbindung mit Kunststo! 

Eckverbinder sichtbar 

– Pro"le werden nur 90°  

 abgelängt 

– KS-Eckwinkel passend für  

 Pro"le: 

 – KSP-6 

 – KFP-6 

 – KBP-6 

– Sprosse KS-5 mit Sprossen- 

 halter weiß oder schwarz

Verbindung mit Alu-Eckwin-

kel gestanzt und verklebbar 

passend für Pro"le: 

 – KSP-6 

 – KFP-6 

 – KBP-6 

  (mit Bürste 6,7 x 9 mm) 

 – SMB-6 

– Sprosse KS-5 mit Sprossen- 

 halter weiß oder schwarz 

– Bürste 8 x 4,5 mm oder  

 8 x 8 mm einsetzbar für  

 Pro"l SMB

Federstift B für Pro"l 

KBP-6.  

 

Federstift F  

für KSP-6 und KFP-6.

Hülsen für Federstift  

B + F.

Federbügelhalter  

von 10 bis 28 mm 

(Z-Maß) aus V2A und 

KS, erhältlich in schwarz 

und grau.   

Zum Schrauben  

(Schraube 2,2 x 6,5 mm). 

Klipsonet Standard Bausätze

Klipsonet Standard und SMB Fertigelemente und 
Bausatz mit Gehrungsverbinder aus Aluminium

43
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

KBP-6

2

KBP-6

2

Haltegriff

9

Flügel

Rahmen

Bestellmaß Breite = Lichte Breite -  4 mm
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Vertikalschnitt D11B

2

Spannrahmensystem Klipsonet Standard

Klipsonet Spannrahmen Fertigelement D11B 

Bestellmaße:  

Breite =  lichte Rahmen-Breite - 6 mm 

Höhe =  lichte Rahmen-Höhe - 6 mm  

Produktinformationen:            
!ächenbündiger Spannrahmen mit umlaufender Bürstendichtung 

Bürste 9 mm  

Lang-Kurzhaken oben und unten mit 4 mm

0
mm

KS
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KS-5

20

8

KBP-6 1
1

26,5

Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-D11B

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Pro!lübersicht

Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-D11B:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

50 93 96 99 104 107 110 114 117 121 125 128

60 96 99 104 107 111 114 117 122 125 128 132

70 99 104 107 111 114 117 122 125 129 132 136

80 104 107 111 114 118 122 125 129 132 136 140

90 107 111 114 118 122 126 129 133 136 141 144

100 110 114 117 122 126 129 133 136 141 144 148

110 114 117 122 125 129 133 136 141 144 148 152

120 117 122 125 129 133 136 141 144 148 152 156

130 121 125 129 132 136 141 144 148 152 156 160

140 125 128 132 136 141 144 148 152 156 160 164

150 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 167

Mittelsprosse

160 136 141 145 149 153 158 162 166 170 175 179

170 141 145 149 153 158 162 166 170 175 179 183

180 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 187

190 147 152 157 161 165 169 174 178 182 186 190

200 151 156 160 164 168 172 178 182 186 190 195

210 154 159 163 168 172 177 181 185 189 195 199

220 158 163 167 171 176 180 185 189 194 198 202

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

KSP-6KSP-6 1
1

Bestellmaß Breite = Lichte Breite + 48 mm

Überstand min 10 mmÜberstand min 10 mm
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Klipsonet Spannrahmen Fertigelement D1 

Bestellmaße:  

Breite =  lichte Rahmen-Breite + 48 mm 

Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 48 mm  

Z-Maß =  Rahmenüberschlagstiefe in mm

Spannrahmensystem Klipsonet Standard

Produktinformationen:            
au!iegender Spannrahmen für viele Fenstersysteme  

Befestigung mit 2 Drehhaltern oben und 2 Winkelhaltern unten  

Einbautiefe: 11 mm

Z

11
mm

KS
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KS-5

20

8

24

1
1KSP-6

Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-D1

Pro!lübersicht

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-D1:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 108 111 115 118 122 126 129 132 136 140 143 152

60 111 115 118 123 126 129 133 136 140 144 147 156

70 115 118 123 126 129 133 136 141 144 148 151 160

80 118 123 126 129 133 136 141 144 148 151 156 164

90 122 126 129 133 136 141 144 148 151 156 159 168

100 126 129 133 136 141 144 148 152 156 160 163 172

110 129 133 136 141 144 148 152 156 160 163 167 177

120 132 136 141 144 148 152 156 160 163 167 171 180

130 136 140 144 148 151 156 160 163 167 171 175 184

140 140 144 148 151 156 160 163 167 171 175 179 188

150 143 147 151 156 159 163 167 171 175 179 183 193

Mittelsprosse

160 152 157 161 165 169 174 178 181 185 189 194 198

170 156 160 164 168 172 177 181 185 189 194 198 202

180 159 163 168 172 177 181 185 189 194 198 202 206

190 163 167 171 176 180 184 188 193 197 202 206 211

200 166 170 175 179 184 188 193 197 201 205 209 214

210 169 175 179 183 187 191 196 201 205 209 214 218

220 174 178 182 186 191 196 200 204 208 214 218 222

230 177 181 186 190 195 199 204 208 213 217 222 226

Breite

Höhe
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Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

KSP-6KSP-6 1
1

Bestellmaß Breite = Lichte Breite + 48 mm

Überstand min 10 mmÜberstand min 10 mm
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Klipsonet Spannrahmen Fertigelement S1 

Bestellmaße:  

Breite =  lichte Rahmen-Breite + 48 mm 

Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 40 mm  

Z-Maß =  Rahmenüberschlagstiefe in mm

Spannrahmensystem Klipsonet Standard

Produktinformationen:            
au!iegender Spannrahmen für viele Fenstersysteme  

Befestigung mit 2 Langeckwinkel DL oben und 2 Kurzeckwinkel D unten 

Einbautiefe: 11 mm

Z11
mm

KS
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Preisliste: Art.-Nr. KS-SF-S1

Pro!lübersicht

KS-5

20

8

24

1
1KSP-6

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. und zzgl. Versandkosten

Minderpreis

Selbstbausatz 

Art.-Nr.  

KS-SB-S1:

Preis pro Element
€/Flügel -  26,00 €

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

50 93 96 99 104 107 110 114 117 121 125 128 136

60 96 99 104 107 111 114 117 122 125 128 132 141

70 99 104 107 111 114 117 122 125 129 132 136 145

80 104 107 111 114 118 122 125 129 132 136 140 149

90 107 111 114 118 122 126 129 133 136 141 144 152

100 110 114 117 122 126 129 133 136 141 144 148 157

110 114 117 122 125 129 133 136 141 144 148 152 161

120 117 122 125 129 133 136 141 144 148 152 156 165

130 121 125 129 132 136 141 144 148 152 156 160 169

140 125 128 132 136 141 144 148 152 156 160 164 174

150 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 167 178

Mittelsprosse

160 136 141 145 149 153 158 162 166 170 175 179 183

170 141 145 149 153 158 162 166 170 175 179 183 187

180 144 148 152 157 161 165 169 174 178 182 187 191

190 147 152 157 161 165 169 174 178 182 186 190 195

200 151 156 160 164 168 172 178 182 186 190 195 199

210 154 159 163 168 172 177 181 185 189 195 199 203

220 158 163 167 171 176 180 185 189 194 198 202 207

230 162 166 170 176 180 184 188 193 198 202 206 211

Breite

Höhe

49

1



Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Spannrahmensystem Klipsonet Standard

Klipsonet Spannrahmen Fertigelement S1B

Bestellmaße:  

Breite =  lichte Rahmen-Breite + 48 mm (min. 20 mm) 

Höhe =  lichte Rahmen-Höhe + 40 mm  

Z-Maß =  Rahmenüberschlagstiefe in mm + 1 mm 

Produktinformationen:            
für Kunststo#-Fenster  

Befestigung durch Lang-Kurz-Eckwinkel 

Einbautiefe: 12 mm

Z12
mm

KS
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